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INSTALLATION

Kolfilterskorstenen är är avsedd att monte-
ras på vägg i kombination med spisfläkt
Stil, Stil Vitrum, Opal eller Retro. Installa-
tion, skötsel, underhåll mm. framgår av
denna anvisning.

INSTALLATION
Konsoler med skruv och plugg levereras
med spisfläkten.

Installationskomponenter

D 2 st Fästen för övre skorsten
Levereras med fläkten

E 4 st

2 st

Pluggar
Levereras med fläkten
Pluggar

F 4 st Skruvar 4,5 x 30 TORX T25
Levereras med fläkten

G 2 st Skruvar 2,9 x 9,5

H 2 st Skruvar 2,8 x 30

I 1 st Skydd för stickkontakt

J 1 st P-list 5,5 x 9
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Fig. 1

Modell Mått K Fig. 1

Stil / Stil Vitrum
780

126,5 mm

Opal 760 126,5 mm

Retro 710 141 mm

Montering av spisfläkt
Se separat anvisning.
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Elektrisk installation

A
B

Fig. 2
Spisfläkten levereras med sladd och jordad
stickkontakt för anslutning till jordat
vägguttag.
Skruva fast skyddet för stickkontakten i di-
rekt anslutning under vägguttaget, Fig. 2 A.
Anslut stickkontakten med sladden enligt
bilden.

Obs!
Om kolfilter ska kombineras med Safe
Add-in produkter ska adapter från styr-
enhet anslutas i det övre uttaget Fig. 2
B.

Montering av skorstenen
Totalhöjd är avstånd mellan spisfläktens
undre kant, referenslinje B, och skorste-
nens övre kant, se Fig. 1 .
Markera en centrumlinje A ovanför spisfläk-
ten där skorstenen ska placeras.
Placera övre fäste D för skorsten på väg-
gen, som framgår av Fig. 1.
Märk ut fästets skruvhål på väggen.
Placera undre fäste D för skorsten på väg-
gen, se Fig. 1, under det övre fästet och
märk ut fästets skruvhål på väggen.
Borra Ø 3,5 mm hål i centrum på samtliga
uppmärkta punkter.
Om medlevererad plugg ska användas, bor-
ra 6 mm hål. Placera väggpluggar E i hålen.
Kontrollera att skruv och plugg som an-
vänds är avsedd för materialet i väggen.

Markera en vertikal linje, Fig. 1 C, på varde-
ra sida om centrumlinjen A enligt mått K i
tabellen
Montera tätningslisten, Fig. 4 J, på utsidan
de vertikala linjerna mellan taket och över-
kant spisfläkt. Skär av tätningslisten i nedre
kant mot fläkten enligt Fig. 4.

D
F

E

Fig. 3
Övre fäste D monteras mot vägg tillsam-
mans med kolfilterlocket, Fig. 3. Var noga
med att centrera delarna mot varandra.
Montera det undre fästet, se Fig. 1.

C

J

C
G

J

D

Fig. 4
Montera den övre trumman mot vägg ge-
nom att försiktigt föra de två sidorna utåt
och snäppa fast dem runt fästena D, se Fig.
4
Var noga med att trycka trumman mot väg-
gen så den snäpper fast bakom fästena. Se
till att den sitter ordentligt. Fixera sidorna
mot övre fäste D med hjälp av de 2 skruvar-
na G, Fig. 4.
Kontrollera att tätningslisten sitter i läge in-
nan nedre trumman monteras.
Montera den nedre trumman mot vägg ge-
nom att föra de två sidorna utåt och sätt
försiktigt ned den på fläkten. Tryck ned
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trumman ordentligt . Se till att den sitter in-
nanför kanten i fläktchassiet. Haka fast i
överkant mellan den övre skorstensdelen
och väggen. Se till att den snäpper fast
ordentligt.

Montering av kolfilterpatron
Obs!
Kallrasskydd ska inte användas i kombi-
nation med kolfilter.

A B C

Fig. 5
Placera och skruva fast fästringen till kolfil-
tertuben i fläktmotorn med de tre medföl-
jande skruvarna, enligt Fig. 5A.

Obs!
Dra fast skruvarna försiktigt.

Passa in de tre låstapparna på kolfilterpa-
tronen i fästringen, Fig. 5B, lås kolfilterpa-
tronen genom att vrida den medsols. Fig.
5C

Fig. 6
Fläktmotor och kolfilterpatron monteras se-
dan i fläkten genom att föra dem upp ge-
nom stoshålet underifrån enligt Fig. 6.
Lås fläktmotorn genom att vrida motorns
spärrhakar och sätt tillbaka fettfiltret, se
bruksanvisning för produkten.

Byte kolfilterpatron
En patron räcker två till tre år, något olika
beroende på hushållets matvanor.
Ta bort fettfilter och lossa motorenhet, se
bruksanvisning för spisfläkten.
För sedan motor och kolfilterpatron nedåt.
Lossa kolfilterpatronen genom att vrida den
motsols.
Montera den nya kolfilterpatronen, motor
och fettfilter i omvänd ordning.
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SUPPORT

Kontakta Frankes kundtjänst
tel. 0912-40 500
Produkten omfattas av gällande EHL-
bestämmelser.

EMBALLAGE- OCH
PRODUKTÅTERVINNING
Emballaget ska lämnas in på närmaste
miljöstation för återvinning.

Symbolen anger att produkten
inte får hanteras som hushålls-
avfall. Den skall i stället lämnas
in på uppsamlingsplats för
återvinning av el- och elektro-

nikkomponenter. Genom att säkerställa att
produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till
att förebygga eventuellt negativa miljö- och
hälsoeffekter som kan uppstå om produk-
ten kasseras som vanligt avfall. För ytterli-
gare upplysningar om återvinning bör du
kontakta lokala myndigheter, sophämt-
ningstjänst eller affären där du köpte varan.
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