
SMART PLUS NEO 52 INOX
SMART PLUS NEO 70 INOX

INSTRUCCIONES PARA CAMPANAS PURIFICADORAS

INSTRUÇÕES PARA CAMPANAS PURIFICADORAS



ES    MANUAL DE INSTALACIÓN 
¡Advertencia! Antes de proceder a la instalación, 
lea las indicaciones de seguridad del manual de 
instrucciones.

PT    MANUAL DE INSTALAÇÃO 
Aviso! Antes de proceder à instalação, leia 
a informação de segurança no Manual do 
Utilizador.

ES    La campana se tiene que instalar dentro de un 
mueble de manera que no se pueda acceder 
a su carcasa de plástico una vez terminada la 
instalación.

PT    O exaustor deve ser instalado dentro de um 
móvel, de modo que o invólucro de plástico do 
exaustor não fique acessível após a conclusão 
da instalação.
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L = 8x (A= 520mm)
L = 10x (A= 700mm)

F = 4x

O1 = 2x
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A 520 700
L1 497 677
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Avenida Via Augusta 85-87 8174 
SANT CUGAT DEL VALLES  

BARCELONA (ESPAÑA) 

Telf: +34 935 653 500  
comcomercial.fss@franke.com 

Servicio de Asistencia Técnica 
902 101 099 

ww.mepamsa.com/es 


