FDW 4510 E8PE

EN User manual

DE Bedienungsanleitung
ES Manual de usuario
FR Manuel d'utilisation
IT Istruzioni per l'uso
NL Gebruiksaanwijzing
PT Manual do utilizador

M«:&

WA

Dishwasher
Geschirrspller
Lavavaijillas
Lave-vaisselle
Lavastoviglie
Vaatwasmachine

Lava-loucgas




LA N G UAG ES Sprachen / Idiomas / Langues / Lingue / Talen / Linguas

EN

DE

ES

FR

NL

PT

USER IMANUAL w.outiiiiincincincisissisissssessssssssssssssssssasssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssss 3
BEDIENUNGSANLEITUNG ...ouiiiiinincnncincincissisisnsssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 14
MANUAL DE USUARIOQ ....ouiiiniiniintisisinsiessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessses 25
MANUEL D UTILISATION ..cucomiimiiniiiiincinesssinsssisnsanssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 36
ISTRUZIONI PER LUSOD .cutiniiniiniiiticiniscincinsinsinsnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 47
GEBRUIKSAANWIJZING ...ouiiiiiiitincinsisssscissisissssssssssssssssssssssssassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 58
MANUAL DO UTILIZADOR ....coiininciniinciniansisinsinsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssmssssssssssssssssssssss 69




TABLE OF CONTENTS

OVERVIEW .ctttniicinssscsssissssssssssesssssssssssssssssss st ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssessssssssssssssssssssssesssssssesssasssssssssssssssssss 4
FIRST TIME USE ..ouiiiiiiitiinsisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssssesses 5
PROGRAMS TABLE ...ttt sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssessssssssssssssssssssssssssssss 6
OPTIONS AND FUNCTIONS ....oiriniinciniinsisinsimsssisssssssssssasssssssmssssssssssssssssssssmsasssssssmssssssssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 7
LOADING THE RACKS ...ttt sisssssssssssssssssssssssasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessens 7
DAILLY USE .ottt ssssssssssssssssasssassssssassssssssssssssssssssssassssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssesssssssssssssssssssasssssssssssses 8
ADVICE AND TIPS oottt ssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 9
CLEANING AND MAINTENANCE ...ttt sisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 10
INSTALLATION ..ottt ssssissssssasssassssss s s s ssssssssssssasssasssasssasssassssssssssssssssssass sass sasssssssssssssssnssasssssssasssssssssssssssaes 1
TROUBLESHOOTING ..ot ississssssissssssssssss s ssssssssssssssssssssssssasssassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssens 12
SUPPORT cootittettitietseisessesssssssssssessssssssssesssssssesssessssssssssssssssssssssssssssssesssessssssssssssssssssesssesssssssssssessssssssssssssssssesssssssssssesssssssssens 13




USER GUIDE

Before using the appliance carefully read Safety Instructions guide.
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Upper rack

Foldable flaps

Upper rack height adjuster
Upper spray arm

Lower rack

Space Zone

Cutlery basket

Lower spray arm

Filter Assembly

. Salt reservoir

. Detergent and Rinse Aid dispensers
. Rating plate

. Control panel

CONTROL PANEL
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ON-OFF/Reset button with indicator light
Program selection button

Salt refill indicator light

Rinse Aid refill indicator light

Program number and delay time indicator
Tablet indicator light
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Display

Multizone indicator lights

Multizone button

Delay button

START/Pause button with indicator light / Tab




FIRST TIME USE SALT, RINSE AID AND DETERGENT

[ After installation, remove the stoppers from the racks and the retaining elastic elements from the upper rack.

FILLING THE SALT RESERVOIR

The use of salt prevents the formation of LIMESCALE on the dishes and
on the machine’s functional components.

« Itis mandatory that THE SALT RESERVOIR NEVER BE EMPTY.

« ltisimportant to set the water hardness.

The salt reservoir is located in the lower part of the dishwasher
(see OVERVIEW) and must be filled when the SALT REFILL indicator
light &3 in the control panel s lit.

1. Remove the lower rack and unscrew the
reservoir cap (anticlockwise).

2. Only the first time you do this: fill the salt
reservoir with water.

3. Position the funnel (see figure) and fill the salt
reservoir right up to its edge (approximately
1 kg); it is not unusual for a little water to leak
out.

4. Remove the funnel and wipe any salt residue
away from the opening.

Make sure the cap is screwed on tightly, so that no detergent can get

into the container during the wash program (this could damage the

water softener beyond repair).

Whenever you need to add salt, it is mandatory to complete the

procedure before the beginning of the washing cycle to avoid corrosion.

SETTING THE WATER HARDNESS

To allow the water softener to work in a perfect way, it is essential that
the water hardness setting is based on the actual water hardness in
your house. This information can be obtained from your local water
supplier.

The factory sets the default value for the water hardness.

+ Switch on the appliance by pressing the ON/OFF button.
- Switch off the appliance by pressing the ON/OFF button.
+ Hold down button P for 5 seconds, until you hear a beep.
+ Switch on the appliance by pressing the ON/OFF button.
+ The current selection level number and the salt indicator light both flash

« Press button P to select the desired hardness level (see WATER
HARDNESS TABLE).

Water Hardness Table
Level Germ;r?:i-legrees Frenc;fcll-|egrees Engl?s?ﬁlzrelg(;rees
1 Soft 0-6 0-10 0-7
2 | Medium 7-1 11-20 8-14
3| Average 12-16 21-29 15-20
4 Hard 17 -34 30-60 21-42
5 | Very hard 35-50 61-90 43-62

- Switch off the appliance by pressing the ON/OFF button.

Setting is complete!

As soon as this procedure is complete, run a program without loading.
Only use salt that has been specifically designed for dishwashers.

After the salt has been poured into the machine, the SALT REFILL indi-
cator light switches off.

If the salt container is not filled, the water softener and the heating
element may be damaged as a result of limescale accumulation.

Using of Salt is recommended with any type of dishwasher detergent.

FILLING THE RINSE AID DISPENSER

Rinse aid makes dish DRYING easier. The rinse aid dispenser A should
be filled when the RINSE AID REFILL indicator light -:%-in the control
panel is lit.

—_

. Open the dispenser B by pressing and pulling up the tab on the lid.

2. Pour in the rinse aid (max.110 ml), making sure it does not overflow
from the dispenser. If this happens, clean the spill immediately with
a dry cloth.

3. Press the lid down until you hear a click to close it.

NEVER pour the rinse aid directly into the appliance tub.

ADJUSTING THE DOSAGE OF RINSE AID

If you are not completely satisfied with the drying results, you can adjust
the quantity of rinse aid used.

+ Switch the dishwasher on using the ON/OFF button.

- Switch it off using the ON/OFF button.

« Press button P three times - a beep will be heard.

« Switch it on using the ON/OFF button.

+ The current selection level number and rinse aid indicator light flash.
« Press button P to select the level of rinse aid quantity to be supplied.
+ Switch it off using the ON/OFF button

Setting is complete!

If the rinse aid level is set to ZERO (ECO), no rinse aid will be supplied.

The LOW RINSE AID indicator light will not be it if you run out of rinse aid.

A maximum of 5 levels can be set according to the dishwasher model.

The factory setting is specific to the model, please follow instruction

above to check this for your machine.

« If you see bluish streaks on the dishes, set a low number1-2).

« If there are drops of water or limescale marks on the dishes, set a
mid-range number (3-4).

FILLING THE DETERGENT DISPENSER

Usage of detergent not designed for dishwashers may cause
malfunction or damage to the appliance.

To open the detergent dispenser
use the opening device C.
Introduce the detergent into the
dry dispenser D only. Place the
amount of detergent for pre-wa-
shing directly inside the tub.

1. When measuring out the detergent refer to the mentioned earlier in-
formation to add the proper quantity. Inside the dispenser D there are
indications to help the detergent dosing.

2. Remove detergent residues from the edges of the dispenser and
close the cover until it clicks.

3. Close the lid of the detergent dispenser by pulling it up until the
closing device is secured in place.

The detergent dispenser automatically opens up at the right time
according to the program.

If all-in-one detergents are used, we recommend using the TABLET
button, because it adjusts the program so that the best washing and
drying results are always achieved.




PROGRAMS TABLE

= Available Duration of wash Water Energy
Program 58 . . program consumption consumption
LS options”
oo (h:min)™ (litres/cycle) (kWh/cycle)
1. Eco lECOI 500 | v | YONE @ @ 4:00 9.0 0.76
A
2. Auto Intensive AlE’T 65° | v | YSNE @ @ 2:20 - 3:00 16.0-18.0 1.20- 1.40
3. Auto Mixed ANQ, 55 | v | YONE @ @ 2:10 - 2:50 14.5-16.0 1.05-1.25
4. Crystals U 45 | v | Mum @ o 1:40 12.0 1.00
— 7
5. Rapid 30’ =300 500 | - | MWREAYO 0:30 9.0 0.50
. Y o MuLTi (7] .
6. Silent O) BN v | Zone @ @ 3:35 16.5 1.00
7. Sanitizing e s | @ 1:40 120 130
/I MuLTi (|
8. Pre-Wash I/ | \I - - ZONE G 0:10 4.5 0.01

ECO program data is measured under laboratory conditions according to European Standard EN 60436:2020.

Pre-treatment of the dishes is not needed before any of the programs.
*) Not all options can be used simultaneously.

**) Values given for programs other than the program Eco are indicative only. The actual time may vary depending on many factors such as temperature
and pressure of the incoming water, room temperature, amount of detergent, quantity and type of load, load balancing, additional selected options and
sensor calibration. The sensor calibration can increase program duration up to 20 min.

PROGRAMS DESCRIPTION

Instructions on wash cycle selection.
1 ECO

Eco programme is suitable to clean normally soiled tableware, that for
this use, it is the most efficient programme in terms of its combined
energy and water consumption, and that it is used to assess complian-
ce with the EU Ecodesign legislation.

2 AUTOINTENSIVE
Automatic program for heavily soiled dishes and pans (not to be used
for delicate items).

3 AUTO MIXED

Automatic program for normally soiled pans and dishes.

4 CRYSTALS
Program for delicate items, which are more sensitive to high temperatu-
res, for example glasses and cups.

5 RAPID 30’
Program to be used for half load of lightly-soiled dishes with no dried
food residues. Does not include drying phase.

6 SILENT
Suitable for night-time operation of the appliance. Ensures optimal
cleaning and drying performance with the lowest noise emission.

7 SANITIZING
Normally or heavily soiled crockery, with additional antibacterial wash.
Can be used to perform maintenance of the dishwasher.

8 PRE-WASH
Use to refresh crockery planned to be washed later. No detergent to be
used with this program.

Notes:
Please note that cycle Rapid 30’ is dedicated for lightly soiled dishes.




OPTIONS AND FUNCTIONS

|EN

OPTIONS can be selected directly by pressing the corresponding button (see CONTROL PANEL). If an option is not compatible with the selected
program (see PROGRAMS TABLE), the corresponding LED flashes rapidly 3 times and beeps will sound. The option will not be enabled.

MuULTI
ZONE MULTIZONE

If there are not many dishes to be washed, a half loading may be used
in order to save water, electricity and detergent.

Select the program and then press the MULTIZONE button: the symbol
of the chosen rack will appear on the display. By default the appliance
washes dishes in all racks.

To wash only the specific rack, press this button repeatedly:

., shown on the display (only lower rack)

1 shown on the display (only upper rack)

shown on the display (option is OFF and the appliance will wash
dishes in all racks).

Remember to load the upper or lower rack only, and to reduce the
amount of detergent accordingly.

If upper rack is removed, please apply detergent directly to tub
instead of detergent dispenser.

@ DELAY

The start time of the program may be delayed for a period of time

between 1 and 12 hours.

1. Press the DELAY button: the corresponding «h» symbol appears on the
display; each time you press the button, the time (1h, 2h, etc. up to
max. 12h) from the start of the selected wash cycle will be increased.

2. Select the wash program, press the START/PAUSE button and within
4 seconds close the door: the timer will begin counting down.

3. Once this time has elapsed, the indicator light «h» switches off and
the wash cycle begins.

To adjust the delay time and select a shorter period of time, press the

DELAY button.To cancel it, press the button repeatedly until the selected

delayed start indicator light «h» switches off.

The DELAY function cannot be set once a wash cycle has been

started.

@ TABLET (Tab)

This setting allows you to optimize the performan-
ce of the program according to the type of detergent used.
Press the START/PAUSE button for 3 seconds (the corresponding sym-
bol will light up) if you use combined detergents in tablet form (rinse
aid, salt and detergent in 1 dose).

If you use powder or liquid detergent, this option should be off.

LOADING THE RACKS

UPPER RACK

)

Load delicate and light dishes: glasses, cups,
saucers, low salad bowls.

@

2
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1 (loading example for the upper rack)

FOLDABLE FLAPS WITH ADJUSTABLE POSITION
The side foldable flaps can be fold or unfold to
optimize the arrangement of crockery inside
the rack.

Wine glasses can be placed safely in the

foldable flaps by inserting the stem of each

glass into the corresponding slots.

Depending on the model:

- to unfold the flaps there is needed to slide
it up and rotate or release it from the snaps
and pull it down.

- to fold the flaps there is needed to rotate it
and slide flaps down or pull it up and attach
flaps to the snaps.

ADJUSTING THE HEIGHT OF THE UPPER RACK

The height of the upper basket can be adjusted: high position to
place bulky crockery in the lower basket and low position to make the
most of the tip-up compartments by creating more space upwards.
The upper rack is equipped with a Upper Rack
height adjuster (see figure), without pressing
the levers, lift it up by simply holding the rack
sides, as soon as the rack is stable in its upper
position. To restore to the lower position, press
the levers (A) at the sides of the rack and move
the basket downwards.

We strongly recommend that you do not ad-
just the height of the rack when it is loaded.
NEVER raise or lower the basket on one side
only.

(LA LT

SLIDING TRAY
The upper rack is fitted with a sliding tray
I I il which can be used to hold small crockery
) Ll and cutlery. For optimum washing perfor-
é% mance, avoid positioning bulky crockery
directly below the tray. The tray is remova-
i A 5y
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O = Esim
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LOWER RACK

For pots, lids, plates, salad bowls, cutlery
etc.... Large plates and lids should ideally be
placed at the sides to avoid interferences
with the spray arm.

(loading example for the lower rack)

The lower rack has a Space Zone A (in selected models with different
numbers and positions), a special pull-out support in the rear of the
rack that can be used to support frying pans or baking pans in upright
position, thus taking up less space.

In order to use it, just get hold of the coloured grip and pull it upwards
B while rotating it forward. The supports can slide right and left to fit
the size of the crockery.

The lower rack has tip-up supports which can be used in a vertical po-
sition when arranging plates or in a horizontal position (lower) to load
pans and salad bowls easily.

CUTLERY BASKET
Itis fitted with top grids for improved cutlery arrangement. It must only
be positioned at the front of the lower rack.

\S=:

Knives and other utensils with sharp edges must be placed in the
cutlery basket with the points facing downwards or they must be
positioned horizontally in the tip-up compartments on the upper
rack.

DAILY USE

1. CHECK WATER CONNECTION
Check that the dishwasher is connected to the water supply and
that the tap is open.

2. SWITCH ON THE DISHWASHER
Open the door and press the ON/OFF button.

3. LOAD THE RACKS
(see LOADING THE RACKS)

4. FILLING THE DETERGENT DISPENSER

5. CHOOSE THE PROGRAM AND CUSTOMISE THE CYCLE
Select the most appropriate program in accordance with the type
of crockery and its soiling level (see PROGRAMS DESCRIPTION) by
pressing the P button.
Select the desired options (see OPTIONS AND FUNCTIONS).

6. START
Start the wash cycle by pressing START/Pause button (led is lit) and
closing the door within 4 sec. When the program starts you hear
a single beep. If the door was not closed within 4 sec., the alarm
sound will be played. In this case, open the door, press START/Pause
button and close the door again within 4 sec.

7. END OF WASH CYCLE
The end of the wash cycle is indicated by beeps and by the flashing
of the wash cycle number on the display. Open the door and switch
off the appliance by pressing the ON/OFF button.
Wait for a few minutes before removing the crockery - to avoid
burns. Unload the racks, beginning with the lower one.

The machine will switch off automatically during certain extended
periods of inactivity, in order to minimise electricity consumption.
If the crockery is only lightly soiled or if it has been rinsed with
water before being placed in the dishwasher, reduce the amount
of detergent used accordingly.




MODIFYING A RUNNING PROGRAM

If a wrong program was selected, it is possible to change it, provided
that it has only just begun: open the door, press and hold the ON/OFF
button, the machine will switch off.

Switch the machine back on using the ON/OFF button and select
the new wash cycle and any desired options; Start the wash cycle by
pressing START/Pause button and closing the door within 4 sec.

ADDING EXTRA CROCKERY

Without switching off the machine, open the door (START/Pause

led starts blinking) (be ware of HOT steam!) and place the crockery
inside the dishwasher. Press the START/Pause button and close the
door within 4 sec., the cycle will resume from the point at which it was
interrupted.

|EN
ACCIDENTAL INTERRUPTIONS
If the door is opened during the wash cycle, or if there is a power cut,
the cycle stops. Press the START/Pause button and close the door
within 4 sec,, the cycle will resume from the point at which it was
interrupted.

ADVICE AND TIPS

TIPS

Before loading the baskets, remove all food residues from the crockery
and empty the glasses. You do not need to rinse beforehand under
running water.

Arrange the crockery so that it is held in place firmly and does not tip
over; and arrange the containers with the openings facing downwards
and the concave/convex parts placed obliquely, thus allowing the
water to reach every surface and flow freely.

Warning: lids, handles, trays and frying pans do not prevent the spray-
er arms from rotating.

Place any small items in the cutlery basket.

Very soiled dishes and pans should be placed in the lower basket
because in this sector the water sprays are stronger and allow a higher
washing performance.

After loading the appliance, make sure that the sprayer arms can
rotate freely.

TIPS ON ENERGY SAVING

+ When the household dishwasher is used according to the manufac-
turer’s instructions, washing tableware in a dishwasher usually
consumes less energy and water than hand dishwashing.

+ In order to maximize dishwasher efficiency it is recommended to
initiate the wash cycle once dishwasher is fully loaded. Loading
the household dishwasher up to the capacity indicated by the man-
ufacturer will contribute to energy and water savings. Information
on correct loading of tableware can be found in Loading chapter.

In case of partial loading it is recommended to use dedicated wash
options if available (Multizone), fiilling up only selected racks. Incor-
rect loading or overloading the dishwasher may increase resources
usage (such as water, energy and time, as well as increase noise level),
reducing cleaning and drying performance.

« Manual pre-rinsing of tableware items leads to increased water and
energy consumption and is not recommended.

HYGIENE

To avoid odour and sediment which can be accumulated in the
dishwasher please run a high temperature program at least one a
month. Use a tea spoon of detergent and run it without the loading to
clean your appliance.

UNSUITABLE CROCKERY

Items which are not dishwasher-safe:

« Wooden dishes, pots or pans: these may be damaged by the high
washing temperatures.

« Handcrafted items: these are rarely suitable for washing in a dish-
washer. The relatively high water temperatures and the detergents
used may damage them.

« Plastic dishes: these are not heat resistant and may lose their shape.
Heat resistant plastic dishes must be washed in the upper basket.

- Dishes and objects in copper, tin, zinc or brass: these tend to stain.

+ Aluminium dishes: items made from anodised aluminium may lose
their colour.

« Silverware: silver items may stain.

+ Glass and crystal: in general, glass and crystal objects can be
washed in the dishwasher. However, certain types of glass and crys-
tal may become dull and lose their clearness after many washings.
Therefore, for these items we recommend using the least aggressive
program available.

+ Decorated items: the decorated objects available on the market are
generally able to withstand washing in the dishwasher, although
the colours may fade after a great many washes. If in doubt as to the
fastness of the colours, it is advisable to wash just a few items at a
time for approximately one month.

DAMAGE TO GLASS AND CROCKERY

+ Only use glasses and porcelain guaranteed by the manufacturer as
dishwasher safe.

+ Use a delicate detergent suitable for crockery

+ Collect glasses and cutlery from the dishwasher as soon as the wash
cycleis over.




CLEANING AND MAINTENANCE

[Always unplug the appliance when cleaning it and when performing maintenance work. Do not use flammable liquids to clean the machine}

CLEANING THE DISHWASHER

Any marks on the inside of the appliance may be
removed using a cloth dampened with water and a
little vinegar.

The external surfaces of the machine and the control
panel can be cleaned using a non-abrasive cloth
which has been dampened with water. Do not use
solvents or abrasive products.

PREVENTING UNPLEASANT ODOURS

Always keep the door of the appliance ajar in order to avoid moisture
from forming and being trapped inside the machine.

Clean the seals around the door and detergent dispensers regularly
using a damp sponge. This will avoid food becoming trapped in the se-
als, which is the main cause behind the formation of unpleasant odours.

CLEANING THE WATER INLET HOSE

If the water hoses are new or have not been used for an extended
period of time, let the water run to make sure it is clear and free of im-
purities before performing the necessary connections. If this precau-
tion is not taken, the water inlet could become blocked and damage
the dishwasher.

CHEKING THE WATER SUPPLY HOSE

Check the inlet hose regularly for brittleness and cracks. If damaged,
replace it by a new hose available through our After-Sales Service or
your specialist dealer. Depending on the hose type:

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))1)‘:—

If the inlet hose has a transparent coating, periodically check if the
colour intensifies locally. If yes, the hose may have a leak and should
be replaced.

For water stop hoses: check the small safety valve inspection window
(see arrow). If it is red, the water stop function was triggered, and the
hose must be replaced by a new one.

For unscrewing this hose, press the release button while unscrewing
the hose.

CLEANING THE FILTER ASSEMBLY

Regularly clean the filter assembly so that the filters do not clog and
that the waste water flows away correctly.

Using dishwasher with clogged filters or foreign objects inside filtration
system or sprayarms may cause unit malfunction resulting in lose of
performance, noisy work or higher resources usage.

The filter assembly consists of three filters which remove food residues
from the washing water and then recirculate the water.

The dishwasher must not be used without filters or if the filter is

loose.

At least once per month or after each 30 cycles, check the filter assembly

and if necessary clean it thoroughly under running water, using a non-

-metallic brush and following the instructions below:

1. Turn the cylindrical filter A in an anti-clockwise direction and pull it
out (Fig 1).

2. Remove the cup filter B by exerting a slight pressure on the side
flaps (Fig 2).

3. Slide out the stainless-steel plate filter C (Fig 3).

4. In case you find foreign objects (such as broken glass, porcelain,
bones, fruit seeds etc.) please remove them carefully.

5. Inspect the trap and remove any food residues. NEVER REMOVE the
wash-cycle pump protection (black detail) (Fig 4).

]

TR
After cleaning the filters, replace the filter assembly and fix it in
position correctly; this is essential for maintaining the efficient
operation of the dishwasher.

CLEANING THE SPRAY ARMS

On occasions, food residue may be- ==
come encrusted onto the spray arms
and block the holes used to spray
the water. It is therefore recommen-
ded that you check the arms from
time to time and clean them with a
small non-metallic brush.

To remove the upper spray arm, turn
the plastic locking ring in an anti-
clockwise direction. The upper spray

arm should be replaced so that the side with the greater number of
holes is facing upwards.

The lower spray arm may be removed by
pulling it upwards.
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WATER SOFTENING SYSTEM

Water softener automatically reduces water hardness, consequently
preventing scale buildup on heater, contributing also to better cleaning
efficiency.

This system regenerates itself with salt, therefore it is required to
refill salt container when empty.

Frequency of regeneration depends on water hardness level setting

- regeneration takes place once per 6 Eco cycles with water hardness
level set to 3.

|EN

Regeneration process starts in final rinse and finishes in drying phase,
before cycle ends.

- Single regeneration consumes: ~3.5L of water;

- Takes up to 5 additional minutes for the cycle;

- Consumes below 0.005kWh of energy.

INSTALLATION

[ If the appliance must be moved at any time, keep it in an upright position; if absolutely necessary, it may be tilted onto its back.

CONNECTING THE WATER SUPPLY

Adaptation of the water supply for installation should only be perfor-
med by a qualified technician.

The water inlet and outlet hoses may be positioned towards the right
or the left in order to achieve the best possible installation.

Make sure the dishwasher does not bend or squash the hoses.

CONNECTING THE WATER INLET HOSE

+ Run the water until it is perfectly clear.

+ Screw the inlet hose tightly into position and turn on the tap.

If the inlet hose is not long enough, contact a specialist store or an
authorised technician.

The water pressure must be within the values indicated in the Techni-
cal Data table - otherwise the dishwasher may be function properly.
Make sure the hose is not bent or compressed.

SPECIFICATIONS FORTHE CONNECTION OF THE WATER SUPPLY HOSE:

WATER SUPPLY cold or hot (max. 60°C)
WATER INTAKE 3/4"

0,05+ 1 MPa (0.5 + 10 bar)
POWER OF WATER PRESSURE 725 - 145 psi

CONNECTING THE WATER OUTLET HOSE

Connect the outlet hose to a drain duct with a minimum diameter of
2cmA.

The outlet hose connection must be at a height ranging from 40 to 80 cm
from the floor or surface where the dishwasher rests.

Before connecting the water outlet hose to the sink drain, remove the
plastic plug B.

ANTI-FLOODING PROTECTION

Anti-flooding protection. To ensure floods do not occur, the dishwasher:
- is provided with a special system which blocks the water supply in
the event of anomalies or leaks from inside the appliance.

Some models are also equipped with the supplementary safety device
New Aqua Stop, which guarantees anti-flooding protection even in
the event of a supply hose rupture.

Under no circumstances should the water inlet hose be cut as it conta-
ins live electrical parts.

ELECTRICAL CONNECTION

WARNING: Under no circumstances should the water inlet hose
be cut as it contains live electrical parts.

Before inserting the plug into the electrical socket, make sure that:

+ The socket is earth ‘:L and complies with current regulations;

« The socket can withstand the maximum load of the appliance as
shown on the data plate located on the inside of the door (see
OVERVIEW).

« The power supply voltage falls within the values indicated on the
data plate on the inside of the door.

« The socket is compatible with the plug of the appliance.

If this is not the case, ask an authorised technician to replace the plug
(see SUPPORT). Do not use extension cables or multiple sockets. Once
the appliance has been installed, the power supply cable and the
electrical socket should be easily accessible.

The cable should not be bent or compressed.

If the power supply cable is damaged, have it replaced by the ma-
nufacturer or its authorised Technical Assistance Service in order to
prevent all potential hazards.

The Company shall not be held responsible for any incidents, if these
regulations are not observed.

POSITIONING AND LEVELLING

1. Position the dishwasher on a level sturdy floor. If the floor is uneven,
the front feet of the appliance may be adjusted until it reaches
a horizontal position. If the appliance is levelled correctly, it will be
more stable and much less likely to move or cause vibrations and
noise while it is operating.

2. Before recessing the dishwasher, stick the adhesive transparent strip
under the wooden shelf in order to protect it from any condensation
which may form.

3. Place the dishwasher so that its sides or back panel are in contact
with the adjacent cabinets or the wall. This appliance can also be
recessed under a single worktop.

4.To adjust the height of the rear foot, turn the red hexagonal bushing
on the lower central part at the front of the dishwasher using a
hexagonal spanner with an opening of 8 mm. Turn the spanner in
a clockwise direction to increase the height and in an anticlockwise
direction to decrease it.

DIMENSIONS AND CAPACITY:

WIDTH 448 mm
HEIGHT 820 mm
DEPTH 555 mm
CAPACITY 10 standard place-settings
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TROUBLESHOOTING

In case your dishwasher doesn’t work properly, check if the problem can be solved by going through the following list.
For other errors or issues please contact authorized After-sales Service which contact details can be found in the warranty booklet.
The manufacturer ensures the availability of spare parts for at least 10 years after production date of this appliance.

wash cycles).

PROBLEMS |POSSIBLE CAUSES SOLUTIONS
. —
= S.aI;. tor is lit ;S:éﬁcrg:s:\r/r?;r IT'eer;nar‘i)rzyl'iﬁgfsrer\ir"a;d\:\?ai'?\lt Refill reservoir with salt (for more information - see page 5).
indicatoris cycles) y Adjust water hardness - see table, page 5.
2. Rinse aid Rinse aid dispenser is empty. (After refill the
" indicator is lit | rinse aid indicator may remain lit for several | Refill dispenser with rinse aid (for more information - see page 5).

The dishwasher
won't start or
does not respond
to commands.

The appliance has not been plugged in
properly.

Insert the plug into the socket.

Power outage.

For safety reasons, dishwasher will not re-start automatically when power
returns. Open dishwasher door, press START/Pause button and close the door
within 4 seconds.

The dishwasher door is not closed.

Vigorously push the door until you hear the “click”.

Cycle is interupted by door opening for
more than 4 seconds.

Press START/Pause and close the door within 4 seconds.

It does not respond to commands.
Display shows: 9 or 12 and On/Off LED is
blinking rapidly

Switch off the appliance by pressing the ON/OFF button, switch it back on after
approximately one minute and restart the program. If problem persists, unplug
the appliance for 1 minute, then plug it back in.

The dishwasher
won't drain.
Display shows:

3 and On/Off LED
is blinking rapidly

The wash cycle has not finished yet.

Wait until the wash cycle finishes.

The drain hose is bent.

Check that the drain hose is not bent (see INSTALATION INSTRUCTION).

The sink drain pipe is blocked.

Clean the sink drain pipe.

The filter is clogged up with food residues.

Clean the filter (see CLEANING THE FILTER ASSEMBLY).

The dishwasher
makes excessive
noise.

The dishes are rattling against each

Position the crockery correctly (see LOADING THE RACKS).

An excessive amount of foam has been
produced.

The detergent has not been measured out correctly or it is not suitable for
use in dishwashers (see FILLING THE DETERGENT DISPENSER). Restart the cur-
rent cycle by switching OFF the dishwasher, then switch it on again, select a
new program, press START/Pause and close the door within 4 seconds.
Please do not add any detergent.

The dishes are
not clean.

The crockery has not been arranged
properly.

Arrange the crockery correctly (see LOADING THE RACKS).

The spray arms cannot rotate freely, being
hindered by the dishes.

Arrange the crockery correctly (see LOADING THE RACKS).

The wash cycle is too gentle.

Select an appropriate wash cycle (see PROGRAMS TABLE).

An excessive amount of foam has been
produced.

The detergent has not been measured out correctly or it is not suitable for use
in dishwashers (see FILLING THE DETERGENT DISPENSER).

The cap on the rinse aid compartment has
not been shut correctly.

Make sure the cap of the rinse aid dispenser is closed.

The filter is soiled or clogged.

Clean the filter assembly (see CARE AND MAINTENANCE).

There is no salt.

Fill the salt reservoir (see FILLING THE SALT RESERVOIR).

The dishwasher
does not fill the
water.

Display shows: H,
6 and On/Off LED
is blinking rapidly

No water in the water supply or the tap is
closed.

Make sure there is water in the water supply or the tap running.

The inlet hose is bent.

Make sure the inlet hose is not bent (see INSTALLATION) reprogram the
dishwasher and reboot.

The sieve in the water inlet hose is clogged;
it is necessary to clean it

After having carried out the verification and cleaning, turn off and turn on the
dishwasher and restart a new program.

Dishwasher
finishes the cycle
prematurely.
Display shows: 15
and On/Off LED is
blinking rapidly

Drain hose positioned too low or siphoning
into home sewage system.

Check if end of drain hose is placed at correct height (see INSTALLATION).
Check for siphoning into home sewage system, install air admittance valve if
necessary.

Air in water supply.

Check water supply for leaks or other issues letting air inside.
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SUPPORT

In the event of any operation problems, contact a Franke Technical Service Centre.

Never use the services of unauthorised technicians.

Specify:

- type of fault

- appliance model (Art.)

- serial number (S.N.)

When you contact the After-Sales Service, you must provide the codes shown on the rating plate
attached to the left or right side inside the door of the dishwasher.

The model information can be retrieved using the QR-Code reported in the energy label.
The label also includes the model identifier that can be used to consult the portal of the registry at https://eprel.ec.europa.eu

CEM[¢cPEe®E T i 5

13



INHALT

UBERSICHT ..oovuuuuuueeeeesssesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssssssssssssssnnn 15
ERSTER GEBRAUGCH ....oooooeeeeassssssssssssssssessesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 16
PROGRAMMTABELLE .....oooveoeeeeeeeeesesssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnes 17
OPTIONEN UND FUNKTIONEN ...coouuemuurseveveeeeeseseesssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssses 18
KORBE BELADEN .....oooovvvooeeeeeeesssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 18
TAGLICHER GEBRAUGCH .....oovvvvveeeeeeeeeeeeesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseene 19
HINWEISE UND TIPPS ..oooooee e cassssssssssssesssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 20
REINIGUNG UND WARTUNG ....coouuuummmmrresssenenesssesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 21
INSTALLATION .....oooeevessssssseeseeeeseeesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 22
LOSEN VON PROBLEMEN .. sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 23
UNTERSTUTZUNG .cooemmmseeseveeenesessesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 24

14



BENUTZERHANDBUCH

Lesen Sie vor Gebrauch des Gerats die Sicherheitshinweise aufmerksam durch.

UBERSICHT
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Oberkorb

Faltbare Klappen
Oberkorb Hohenversteller
Oberer Spritharm
Unterkorb
Raumzone-Unterstitzung
Besteckkorb

Unterer Spritharm
Filtereinheit

. Salzbehalter

. Spilmittel und Klarspulerspender
. Typenschild

. Bedienfeld
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BEDIENTAFEL
om

1 2 34 5 678 10 11
1. Ein-Aus/Reset Taste mit Anzeigelicht 7. Anzeige
2. Programmwahl-Taste 8. Multizone Anzeigelicht
3. Anzeigelicht zum Salz auffillen 9. Multizone-Taste
4. Anzeigelicht zum Klarspuler auffiillen 10. Startverzogerung-Taste
5. Programmnummer und Verzdgerungszeit-Anzeige 11. START/Pause Taste mit Anzeigelicht / Tab
6.

Tab Anzeigelicht
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ERSTER GEBRAUCH SALZ, KLARSPULER UND SPULMITTEL

[ Nach Abschluss der Installation die Puffer an den Kérben und die Riickhaltegummis vom oberen Korb entfernen.

SALZBEHALTER BEFULLEN

Mit der Verwendung von Salz werden KALKABLAGERUNGEN auf dem
Geschirr und den funktionalen Komponenten des Geschirrspllers
verhindert.

 DER SALZBEHALTER DARF NIE LEER SEIN!

« Esist wichtig, die Wasserhdrte einzustellen.

Der Salzbehdlter befindet sich im Geschirrspllerboden (siehe UBERSICHT)
und muss aufgefiillt werden, wenn die SALZNACHFULLANZEIGE &5 der
Bedienblende leuchtet.

1. Ziehen Sie den Unterkorb heraus und schrau-
ben Sie den Salzbehilterdeckel gegen den
Uhrzeigersinn ab.

2. Nur beim ersten Mal:
den Salzbehalter mit Wasser.

3. Setzen Sie den Trichter auf (siehe Abbildung)
und fiillen Sie den Behélter bis zum Rand mit
Salz (ca. 1 kg), es ist normal,wenn etwas Wasser
auslauft.

4. Den Trichter abnehmen und die Salzreste
vom Offnungsrand entfernen.

Sicherstellen, dass der Deckel fest angeschraubt ist, so dass kein Spilmittel

wahrend dem Waschprogramm in den Behalter gelangt (dies konnte den

Wasserentharter irreparabel beschadigen).

Immer wenn Sie Salz zugeben miissen, ist es zwingend vorgeschrieben,

diesen Vorgang vor dem Beginn des Spiilgangs auszufiihren, um Korro-

sion zu vermeiden.

Befiillen Sie

WASSERHARTE EINSTELLEN

Damit der Wasserentharter perfekt arbeiten kann, muss die Wasserhar-
te je nach der aktuellen Wasserharte in lhrem Haus eingestellt werden.
Diese Information erhalten sie bei Ihnrem 6rtlichen Wasserversorger.

Das Werk stellt den Standardwert fiir die Wasserharte ein.

+ Die Geschirrsplilmaschine mit der Taste EIN/AUS einschalten.

+ Mit der Taste EIN/AUS ausschalten.

« DieTaste P 5 Sekunden lang gedriickt halten, bis Sie einen Piepton horen.

+ Mit der Taste EIN/AUS einschalten.

« Die Nummer der aktuell ausgewahlten Stufe und die Salznachfiillan-
zeige blinken.

« Driicken Sie die Taste P um die gewiinschte Hartestufe auszuwdhlen
(siehe WASSERHARTE-TABELLE).

Wasserhérte-Tabelle
Stufe Deut. g":rtegr. Franzésiscfgr Hartegr. Engl.clllaéi:!c(egr.
1 Weich 0-6 0-10 0-7
2 Mittel 7-11 11-20 8-14
3 | Durchschnittlich 12-16 21-29 15-20
4 Hart 17-34 30-60 21-42
5 Sehr hart 35-50 61-90 43-62

+ Mit der Taste EIN/AUS ausschalten.
Die Einstellung ist abgeschlossen!

Sobald dieses Verfahren abgeschlossen ist, ein Programm ohne Bela-
dung laufen lassen.

Verwenden Sie bitte nur Spezialsalz fiir Geschirrspiiler.

Nach dem Einfiillen des Salzes erlischt die SALZNACHFULLANZEIGE.
Wenn der Salzbehdlter nicht gefiillt ist, konnten Kesselsteinabla-
gerungen den Wasserenthédrter und das Heizelement beschédigen.
Die Verwendung von Salz wird bei jeder Art von Geschirrspiilmittel
empfohlen.

KLARSPULERSPENDER AUFFULLEN

Klarspiiler macht das TROCKNEN von Geschirr einfacher. Der Klarspiiler-
spender A muss aufgefiillt werden, wenn das KLARSPULER AUFFUL-
LEN Anzeigelicht % auf der Bedienblende leuchtet.

\/@@

i
\
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Den Behdlter B durch Driicken und Anheben der Zunge am Deckel 6ffnen.

2. Den Klarspller vorsichtig bis zur maximalen Fillstandsmarkierung
(110 ml) an der Fiilléffnung einfiillen und ein Uberlaufen vermeiden.
Andernfalls sofort mit einem trockenen Tuch abwischen.

3. Den Deckel schlief3en bis er einrastet.

Fiillen Sie den Klarspiiler NIEMALS direkt ins Innere des Geschirr-

spulers.

KLARSPULERDOSIERUNG

Sollte das Trockenergebnis unzufrieden stellend sein, kann die Klar-

spulerdosierung neu eingestellt werden.

+ Die Geschirrsplilmaschine mit der Taste EIN/AUS einschalten.

+ Mit der Taste EIN/AUS ausschalten.

Driicken Sie die Taste P drei Mal - ein Piepton ertont.

Mit der Taste EIN/AUS einschalten.

Die Nummer der aktuell ausgewahlten Stufe und die Klarspiler-

nachfillanzeige blinken.

« Driicken Sie die Taste P, um den Stand der gelieferten Klarspilermenge
auszuwdhlen.

+ Mit der Taste EIN/AUS ausschalten.

Die Einstellung ist abgeschlossen!

Die Klarspdlerstufe kann auf NULL (ECO) eingestellt werden. In diesem

Fall wird kein Klarspiiler ausgegeben. Die Kontrollleuchte zur ANZEIGE

DES FEHLENDEN KLARSPULERS leuchtet nicht mehr auf.

Je nach Gerdtemodell kdnnen bis max. 5 Stufen eingestellt werden. Die

Werkseinstellung ist abhdangig vom Modell. Bitte befolgen Sie die An-

weisungen oben, um dies fur Ihr Gerét zu Gberprifen.

« Wenn Sie blduliche Streifen auf dem Geschirr sehen, stellen Sie eine
niedrigere Zahl ein (1-2).

- Wenn Wassertropfen oder Kalkablagerungen auf dem Geschirr sind,
eine hohere Zahl einstellen (3-4)

EINFULLEN DES SPULMITTELS

Die Verwendung von Reinigungsmitteln, die nicht fiir Geschirrspiiler
bestimmt sind, kann zu Fehlfunktionen oder Schaden am Gerét fiihren.

Zum Offnen des Spiilmittelbe-

- hiters den Offnungsmechanismus
C driicken. Fiillen Sie das Spiilmit-
D n:u" tel ausschlieBllich in das trockene
. Fach D ein. Die fiir den Vorspiil-

gang bendotigte Spiilmittelmenge
wird direkt in den Geschirrspiiler
gegeben.

W

1. Hinsichtlich der Dosierung verweisen wir auf die zuvor erwéahnte In-
formation, in der die richtige Menge angegeben ist. Im Fach D sind
Anzeigen die bei der Spllmitteldosierung helfen.

. Entfernen Sie eventuelle Spilmittelriickstinde von den Kanten der
Kammern und schlielen Sie den Deckel so, dass er einrastet.

3. Schieben Sie den Deckel der Spulmittelkammer zum SchlieBen nach

oben, bis er einrastet.

Die Spulmittelkammer 6ffnet sich automatisch zum richtigen.

Zeitpunkt des jeweils gewdhlten Programmes.

Werden Kombispulmittel verwendet, dann empfehlen wir, die Option

TAB zu verwenden. Damit werden die Programme dem verwendeten

Spulmittel angepasst, um das bestmégliche Spiilergebnis zu erhalten.

N
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PROGRAMMTABELLE

qé, @ Verfiigbare Wasser- Energie-
i~ . Programmdauer
Programm 3-'=“ Zusatzfunktio- (Std:Min)™ verbrauch verbrauch
= e nen” ) (Liter/Zyklus) (kWh/ZyKklus)
o M
1. Eco IECOI 50° | o | Mun @ o 4:00 9,0 0,76
A
2. Auto Intensiv AEP( 65° | | WSLE @ @ 2:20 - 3:00 16,0-18,0 1,20-1,40
3. Auto Gemischt ANQI 550 | | WSNE @ @ 2:10- 2:50 14,5-16,0 1,05-1,25
. o MuLTI (] .
4. Kristall U s | v | Mun @ @ 1:40 12,0 1,00
— 7
5. Express 30° =300 500 | - | WEYO 0:30 9,0 0,50
. X o MuLTI (7] .
6. Nachtspiilen D) ser | | Mun G o 3:35 16,5 1,00
P H= o ] .
7. Desinfizieren L0, 65 v @ 1:40 12,0 1,30
. /I MuLTi (| .
8. Vorspulen I\ - - ZONE Ch\ 0:10 4,5 0,01

Die ECO-Programmdaten sind Labormessdaten, die gemdl3 der europdischen Vorschrift EN 60436:2020 erfasst wurden.

Eine Vorbehandlung des Geschirrs ist vor keinem Programm erforderlich.
*) Nicht alle Optionen kénnen gleichzeitig verwendet werden.

**) Werte, die fiir andere Programme als das ECO-Programm angegeben werden, sind nur Richtwerte. Die aktuelle Zeit kann auf Grundlage von mehreren
Faktoren, wie Temperatur und Druck des eintretenden Wassers, Raumtemperatur, Spilmittelmenge, Menge und Art der Beladung, Lastausgleich, zuscit-
zlich gewdihlte Optionen und Sensoreichung variieren. Die Sensoreichung kann die Programmdauer bis zu 20 Min. erhhen

PROGRAMMBESCHREIBUNG

Anweisungen beziiglich der Auswahl des Waschzyklus.
1 ECO

Das ECO-Programm eignet sich, um normal verschmutztes Geschirr zu
reinigen. In Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbra-
uch ist es das effizienteste Programm, das auch zur Priifung der Einhal-
tung der Okodesign-Richtlinie verwendet wird.

2 AUTOINTENSIV
Automatisches Programm fiir stark verschmutztes Geschirr und Topfe
(nicht fir empfindliche Gegenstande geeignet).

3 AUTO GEMISCHT

Automatisches Programm fiir normal verschmutzte Topfe und Geschirr.

4 KRISTALL
Programm fiir empfindliches Geschirr, das empfindlicher auf hohe Tem-
peraturen ist, zum Beispiel Glaser und Becher.

5 EXPRESS 30’
Programm ideal fir eine halbe Beladung mit leicht verschmutztem
Geschirr ohne getrocknete Speisereste. Hat keine Trocknungsphase.

6 NACHTSPULEN
Geeignet fur den Nachtbetrieb des Gerates. Garantiert optimale
Reinigungs- und Trockenleistung bei niedrigstem Larmpegel.

7 DESINFIZIEREN

Normal oder stark verschmutztes Geschirr mit zusatzlichem antibakte-
riellen Spilgang. Kann fiir die Wartung des Geschirrspllers verwendet
werden.

8 VORSPULEN
Verwendet, um Geschirr einzuweichen, das spater gesplilt werden soll.
Fiir dieses Programm wird kein Spilmittel verwendet.

Hinweise:
Bitte beachten Sie, dass das Programm Express 30’ fir leicht verschmutztes
Geschirr geeignet ist.
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OPTIONEN UND FUNKTIONEN

OPTIONEN kann direkt durch Driicken der entsprechenden Taste ausgewahlt werden (siehe BEDIENBLENDE).
Wenn eine Option nicht mit dem ausgewahlten Programm kompatibel ist (siehe PROGRAMMTABELLE), blinken die entsprechenden LED 3
Mal schnell und ein Piepton ertont. Die Option wird nicht aktiviert.

MULTI

ZONE MULTIZONE

Haben Sie nur wenig Geschirr zu spiilen, wahlen Sie den Spiilgang Halbe
Fillung. Sie sparen Wasser, Strom und Spulmittel.

Wahlen Sie das Programm und driicken Sie dann die Taste MULTIZONE:
das Symbol des gewdhlten Korbes erscheint auf dem Display.
StandardmaBig wascht das Gerat das Geschirr in allen Korben.
Driicken Sie diese Taste wiederholt, um nur einen bestimmten Korb zu
spulen:

., ezeigt auf dem Display (nur Unterkorb)

1 gezeigt auf dem Display (nur Oberkorb)

[ gezeigt auf dem Display (Option ist AUS und das Gerat wascht
Geschirr in allen Kérben).

Denken Sie daran, nur den Ober- oder Unterkorb zu fiillen, und die
Menge an Spiilmittel entsprechend zu reduzieren.

Wenn der oberen Korb herausgenommen wird, gieen Sie
das Reinigungsmittel bitte direkt in die Wanne statt in den
Waschmittelspender.

@ STARTVERZOGERUNG

Die Programmstartzeit kann um eine Zeit von 1 bis 12 Stunden verzogert

werden.

1. Driicken Sie die Taste STARTVERZOGERUNG: Das entsprechende
Symbol «h» erscheint auf dem Display; bei jedem Driicken der Taste,
erhoht sich die Zeit (1 Std., 2 Std., usw. bis zu max. 12 Std.) ab dem
Start des ausgewdhlten Spulprogramms.

2.Wahlen Sie das Waschprogramm, driicken Sie die Taste START/
Pause-Taste und schlieen Sie die Tur innerhalb von 4 Sekunden: die
Zeitschaltuhr beginnt mit der Riickzahlung.

3. Nach Ablauf dieser Zeit, schaltet sich das Anzeigelicht «h» aus und das
Programm beginnt automatisch.

Um die Startverzégerung anzupassen und eine kiirzere Dauer

auszuwdhlen, die Taste STARTVERZOGERUNG driicken. Um abzubrechen,

die Taste wiederholt driicken, bis das ausgewdhlte Startverzdgerung-

Anzeigelicht <h» aus geht.

Bei bereits in Gang gesetztem Programm ist eine Startzeitvorwahl

nicht mehr moglich.

@ TAB

Diese Einstellung erlaubt, die Spuilleistung des Programms je nach ver-
wendetem Spulmitteltyp zu optimieren.

Driicken Sie die START/PAUSE-Taste 3 Sekunden lang (das entsprechen-
de Symbol leuchtet), wenn Sie kombinierte Spilmittel in Tablettenform
verwenden (Klarspliler, Regeneriersalz und Spulmittel in 1 Dosierung).
Wenn Sie Pulver oder Fliissigspiilmittel verwenden, muss diese
Option ausgeschaltet sein.

KORBE BELADEN

OBERKORB
— F— Hier sortieren Sie empfindliches und
" ) leichtes Geschirr ein: Glaser, Tassen, kleine

Teller, flache Schisseln.

(Sortierbeispiel fiir den Oberkorb)

KLAPPBARE KLAPPEN MIT VERSTELLBARER POSITIO

Die seitlich, klappbaren Ablagen kénnen ein- e

oder aufgeklappt werden, um die Anordnung

des Geschirrs im Korb zu optimieren.

Stielgldser konnen an den Ablagen stabilisiert

werden, indem sie mit dem Stiel in die

vorgesehene Aussparung gestellt werden.

Je nach Modell:

— Zum Ausklappen der Ablagen, missen diese
nach oben geschoben und gedreht oder
aus den Schnappern geldst und nach unten
gezogen werden.

- Zum Einklappen der Ablagen, miissen diese
gedreht und nach unten geschoben oder
nach oben gezogen und an den Schnappern befestigt werden.

HOHENEINSTELLUNG DES OBERKORBES

Der Oberkorb kann in der Hohe verstellt werden: stellen Sie ihn in die
oberste Position, wenn Sie groBes Geschirr in den Unterkorb einrdu-
men wollen. Wenn Sie eher die klappbaren Bereiche nutzen wollen,
dann stellen Sie ihn in die untere Position.

Somit vermeiden Sie ZusammenstoBen mit

dem Geschirr im Unterkorb. Der Oberkorb ist

mit einem Oberkorb Héhenversteller (siehe
Abbildung) ausgestattet. Ohne Driicken der He-
bel kann er einfach durch Heben der Korbseiten
angehoben werden, sobald der Korb stabil in
seiner unteren Stellung ist. Um den Korb zuriick
in die untere Stellung zu bringen, driicken Sie die
Hebel A an den Seiten des Korbs und schieben
Sie ihn nach unten.

Es empfiehlt sich, die Hohe des Oberkorbes bei leerem Korb zu regu-
lieren. Heben oder senken Sie den Korb NIEMALS nur an einer Seite.

VERSCHIEBBARER BEHALTER
Der Oberkorb hat einen verschiebbaren Be-

N Iy

I WL halter, der fiir kleines Geschirr und Besteck
uj)eal -0 4 verwendet werden kann. Fur optimale
) K Spllergebnisse, kein grofes Geschirr direkt
K & unter den Behélter legen. Der Behlter ist
g A8 abnehmbar.
O3
O = o
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UNTERKORB

Fur Topfe, Deckel, Teller, Salatschisseln,
Besteck usw. Gro3e Teller und Deckel soll-
ten idealerweise an die Seiten gelegt wer-
den, um nicht mit dem Spritharm in Kon-
takt zu kommen.

I
(Sortierbeispiel fiir den Unterkorb)

Der Unterkorb hat eine Raumzone A (in ausgewdahlten Modellen mit
unterschiedlichen Nummern und Positionen), eine spezielle Halterung
zum Herausziehen an der Korbhinterseite, welche benutzt werden kann
um Pfannen oder Backbleche in senkrechter Position zu halten, und so
weniger Raum zu beanspruchen.

Zur Verwendung einfach den farbigen Griff halten und nach oben zie-
hen B, wédhrend er nach vorne gedreht wird. Die Halterungen kdnnen
nach rechts und links geschoben werden, um an die Geschirrgréf3e an-
gepasst zu werden.

Der Unterkorb verfligt tiber klappbare Ablagen, die in vertikaler Stel-
lung fur Teller oder in horizontaler (niedriger) Position fuir Pfannen und
Salatschisseln verwendet werden kénnen.

BESTECKKORB
Er ist oben mit Gittern versehen, um das Besteck besser einzuordnen.Er
darf nur im vorderen Teil des unteren Korbes eingesetzt werden.

=

Messer und andere Kiichenutensilien mit scharfen Spitzen sind mit
nach unten gerichteten Spitzen in den Besteckkorb einzuordnen
oder waagerecht auf die Ablagen des oberen Geschirrkorbs zu legen.

TAGLICHER GEBRAUCH

1. ANSCHLUSS AN DIE WASSERLEITUNG PRUFEN
Sicherstellen, dass der Geschirrspiler an die Wasserleitung
angeschlossen und der Wasserhahn auf ist.

2. SCHALTEN SIE DEN GESCHIRRSPULER EIN
Tur 6ffnen und EIN-/AUS-Taste driicken.

3. KORBE BELADEN
(siehe KORBE BELADEN)

4. EINFULLEN DES SPULMITTELS

5. PROGRAMM WAHLEN UND DAS PROGRAMM ANPASSEN
Das am besten geeignete Programm je nach Besteckart und
Verschmutzungsgrad auswahlen (siehe PROGRAMMBESCHREIBUNG)
durch Driicken der Taste P. Die gewiinschten Optionen auswahlen
(siehe OPTIONEN UND FUNKTIONEN).

6. START
Starten Sie das Spulprogramm mit der Taste START/Pause (LED
leuchtet) und schlieBen Sie die Tir innerhalb von 4 Sek. Bei
Programmstart ertont ein einzelner Piepton. Wenn die Tir nicht in-
nerhalb von 4 Sek. geschlossen wurde, ertont der akustische Alarm.
Offnen Sie in diesem Fall die Tiir, driicken Sie die Taste START/Pause
und schlieBen Sie die Turr erneut innerhalb von 4 Sekunden.

7. ENDE DES SPULPROGRAMMS
Das Ende des Sptilvorgangs wird durch Pieptone und das Blinken
der Programmnummer auf dem Display angezeigt. Die Tiir 6ffnen
und das Gerat mit der EIN/AUS-Taste ausschalten.
Vor Entnahme des Bestecks einige Minuten warten - um Verbren-
nungen zu vermeiden. Die Kérbe entladen, mit dem Unteren
beginnen.

Die Maschine schaltet sich automatisch wahrend bestimmter iiber-
schrittener Zeiten der Inaktivitat aus, um den Stromverbrauch

zu reduzieren. Fiir nur leicht verschmutztes Geschirr, oder fiir
Geschirr, das vorher unter laufendem Wasser abgespiilt wurde,
kann die Spiilmittelmenge erheblich reduziert werden.
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EIN LAUFENDES PROGRAMM ANDERN

Wenn ein falsches Programm ausgewdhlt wurde, kann es gedndert
werden, wenn es gerade erst gestartet wurde: die Tur 6ffnen,

die EIN-/AUS-Taste driicken und gedriickt halten, um die Maschine
auszuschalten.

Die Maschine mit der EIN-/AUS-Taste wieder einschalten und das
neue Spulprogramm und die gewiinschten Optionen auswahlen; das
Spulprogramm durch Driicken der Taste START/Pause starten und
innerhalb von 4 Sek. die Tiir schlief3en.

HINZUFUGEN VON WEITEREM GESCHIRR

Ohne die Maschine auszuschalten, die Tur 6ffnen (START/Pause LED
beginnt zu blinken) (Vorsicht HEISSER Dampf!) und das Geschirr in
den Geschirrspiiler geben. Die Taste START/Pause driicken und inner-
halb von 4 Sek. die Tir schlieBen; das Programm lauft automatisch
weiter, wo es unterbrochen wurde.

UNBEABSICHTIGTES UNTERBRECHEN DES SPULPROGRAMMS
Wird wéahrend des Splilgangs die Gerétetiir gedffnet, oder sollte ein
Stromausfall stattfinden, wird der Spiilgang unterbrochen. Damit das
Programm wieder an dem Punkt startet, an dem es unterbrochen
wurde, die Taste START/Pause driicken und innerhalb von 4 Sek. die Tur
schlieen.

HINWEISE UND TIPPS

EMPFEHLUNGEN

Bevor Sie das Geschirr in den Geschirrspuler einrdumen, befreien Sie es von
Speiserlickstdnden und entleeren Sie Glaser und Behalter von Flissigkeit-
sresten. Es ist nicht notwendig, das Geschirr unter flieBendem Wasser
vorzuspiilen.

Stellen Sie das Geschirr so ein, dass es fest steht und nicht umfallen kann
Behilter miissen mit der Offnung nach unten eingestellt werden und hoh-
le oder gewolbte Teile miissen schrag stehen, damit das Wasser alle Ober-
flachen erreicht und dann abflieen kann.

Achtung : Achten Sie darauf, dass Deckel, Griffe, Topfe und Tabletts die
Drehung der Spriiharme nicht behindern. Stellen Sie kleine Gegenstande
in den Besteckkorb. Stark verschmutztes Geschirr und Topfe sollten in dem
Unterkorb untergebracht werden, da in diesem Bereich die Wasserstrahlen
starker sind und eine hohere Spiilleistung garantieren. Stellen Sie nach Ein-
raumen des Geschirrs sicher, dass sich die Spriiharme frei bewegen konnen.

ENERGIESPARTIPPS

- Sofern man die Herstelleranweisungen beim Einsatz beachtet,
verbraucht das Waschen von Geschirr im Geschirrspiiler in der
Regel WENIGER ENERGIE und Wasser als Handspiilen.

- Um die Effizienz des Geschirrspiilers zu maximieren, empfiehlt es
sich, das Spiilprogramm bei voll beladenem Gerat zu starten.
Wenn der Geschirrspller bis zur vom Hersteller angegebenen
Kapazitat beladen wird, hilft dies, Energie und Wasser zu sparen.
Angaben uber die korrekte Beladung von Geschirr finden Sie im
Kapitel BELADEN DER KORBE.

Bei Teilbeladung empfiehlt es sich, die speziellen Spiilprogramme
(Multizone) zu verwenden und nur die entsprechenden Korbe zu
beladen. Bei einer fehlerhaften Beladung oder Uberladung des
Geschirrsplilers kdnnten mehr Ressourcen verbraucht (z. B. Wasser,
Energie und Zeit), der Gerduschpegel erhoht und die Reinigungs-
und Trocknungsleistung verringert werden.

+ Das manuelle Vorspiilen von Geschirr fiihrt zu erhéhtem Wasser-
und Energieverbrauch und wird nicht empfohlen.

HYGIENE

Um Geriiche und Ablagerung, die sich in dem Geschirrspiiler ansetzen
kdnnen zu vermeiden, bitte mindestens einmal monatlich ein Hochtem-
peraturprogramm laufen lassen. Einen Teel6ffel Spllmittel verwen-
den und ohne Geschirr laufen lassen, um Ihr Gerat zu reinigen.

UNGEEIGNETES GESCHIRR

Nicht spilmaschinenfest:

+ Holzschalen, Topfe oder Pfannen: Diese konnen durch die hohen
Waschtemperaturen beschadigt werden.

- Handgefertigte Gegenstande: Diese sind nur sehr selten zum
Spulen geeignet. Die relativ hohen Wassertemperaturen und die
verwendeten Waschmittel kdnnen sie beschadigen.

- Kunststoffschalen: Diese sind nicht hitzebestandig und kdnnen
ihre Form verlieren. Hitzebestandige Kunststoffschalen miissen im
Oberkorb gewaschen werden.

« Geschirr und Gegenstande aus Kupfer, Zinn, Zink oder Messing:
diese neigen dazu, zu farben.

+ Aluminiumschalen: Gegenstande aus eloxiertem Aluminium kon-
nen ihre Farbe verlieren.

- Silberwaren: Silbergegenstande kdnnen fleckig sein.

+ Glas und Kristall: Im Allgemeinen kénnen Glas und Kristallobjekte in
der Splilmaschine gewaschen werden. Allerdings kénnen bestim-
mte Arten von Glas und Kristall stumpf und verlieren ihre Klarheit
nach vielen Waschungen. Daher empfehlen wir Ihnen, das am
wenigsten aggressive Programm zu verwenden.

- Dekorierte Gegenstdnde: Die auf dem Markt erhaltlichen dekori-
erten Gegenstande sind in der Regel in der Lage, dem Waschen in
der Sptilmaschine zu widerstehen, obwohl die Farben nach vielen
Waschen verblassen konnen. Bei Zweifeln an der Echtheit der Far-
ben ist es ratsam, nur ein paar Gegenstdande zu einem Zeitpunkt fur
etwa einen Monat zu waschen.

SCHADEN AN GLAS UND GESCHIRR

- Spllen Sie nur Glaser und Geschirr in Ihrem Geschirrspiiler, die vom
Hersteller als spiilmaschinenfest ausgezeichnet sind.

- Verwenden Sie ein Feinspulmittel fir Geschirr.

» Nehmen Sie Glaser und Besteck so bald wie moglich nach Ablauf des
Programm aus der Spiilmaschine.

20



REINIGUNG UND WARTUNG

|DE

REINIGUNG DES GESCHIRRSPULERS

Zur Beseitigung von evtl. Flecken im Innenraum des
Gerates verwenden Sie ein feuchtes Tuch, auf das Sie
etwas weillen Essig traufeln.

Die Gehduseteile und die Bedienblende kdnnen mit
einem mit Wasser angefeuchteten, weichen Tuch gere-,
inigt werden. Vermeiden Sie Lose- und Scheuermittel.

VERMEIDUNG VON GERUCHSBILDUNG

Lassen Sie die Geratetir stets nur angelehnt; auf diese Weise kann sich
keine Feuchtigkeit ansammeln.

Die Dichtungen der Tiir und der Spulmittelfécher sollten regelmafig mit
einem feuchten Tuch gereinigt werden. Sie vermeiden so die Ansam-
mlung von Speiseresten, der hauptsachlichen Ursache von Geruchsbil-
dung im Geschirrspiler.

WASSERZULAUFSCHLAUCH REINIGEN

Wenn der Wasserschlauch neu ist oder fiir ldngere Zeit nicht in Betrieb
war, das Warmwasser laufen lassen, um sicherzustellen, dass es klar und
frei von Verschmutzungen ist, bevor die erforderlichen Anschlisse vor-
genommen werden. Bei Nichtbeachtung dieser VorsichtsmalZnahme,
kann die Wasserzufuhr blockieren und den Geschirrspuler beschadigen.

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie Ihren Geschirrspiiler reinigen oder WartungsmaBnahmen getroffen werden.
Keine brennbaren Fliissigkeiten zur Reinigung der Maschine verwenden.

UBERPRUFUNG DES WASSERZULAUFSCHLAUCHS

Den Zulaufschlauch regelméRBig auf Sprodigkeit und Risse priifen.

Bei Beschadigung, den Schlauch mit einem neuen ersetzen. Dieser ist bei
unserem Kundendienst oder lhrem Handler verfiigbar. Je nach Schlauchart:

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))’l)‘:—

Wenn der Zulaufschlauch eine transparente Beschichtung hat, regel-
maBig prifen, ob die Farbe sich ortlich verstarkt. Wenn ja, kdnnte der
Schlauch eine undichte Stelle haben und muss ausgetauscht werden.
Flr Wasserstoppschlauche: Das kleine Sicherheitsventil-Kontrollfen-
ster prifen (siehe Pfeil). Wenn es rot ist, wurde die Wasserstoppfunk-
tion ausgeldst und der Schlauch muss durch einen neuen ersetzt
werden.

Um diesen Schlauch abzuschrauben, die Entriegelungstaste driicken
und dabei den Schlauch abschrauben.

REINIGUNG DER FILTEREINHEIT

Die Filtereinheit regelmaBig reinigen, damit die Filter nicht verstopfen

und das Abwasser korrekt abflieen kann.

Wenn die Filter beim Einsatz des Geschirrspdilers verstopft sind oder fal-

Is Fremdkdorper im Filtersystem oder in den Spiilarmen gelangen, kon-

nten Stérungen im Gerat auftreten, was zu Leistungseinbul3en, lautem

Betrieb oder héherer Ressourcennutzung fiihrt.

Die Filtereinheit setzt sich aus drei Filtern zusammen, die Spulwasser

reinigen, von Speiseresten befreien und wieder in Umlauf bringen.

Der Geschirrspiiler darf nie ohne Filtersiebe oder mit ausgehdangten

Filtern in Betrieb genommen werden.

Kontrollieren Sie einmal monatlich oder nach 30 Zyklen die Filtersie-

bgruppe. Bei Bedarf ist diese sorgfaltig unter laufendem Wasser au-

szusplilen. Nehmen Sie hierzu ein kleines Biirstchen (das nicht aus Me-

tall sein darf) zu Hilfe. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Drehen Sie das zylinderformige Filtersieb A gegen den Uhrzeiger-
sinn heraus (Abb. 1).

2. Ziehen Sie den Siebbecher B durch leichten Druck auf die seitlichen
Fligel heraus (Abb. 2).

3. Nehmen Sie den Stahl-Siebteller C ab (Abb. 3).

4. Falls Sie Fremdkorper (wie Glasscherben, Porzellan, Knochen, Fru-
chtsamen usw.) finden, entfernen Sie diese bitte sorgfaltig.

5. Kontrollieren Sie den Hohlraum und befreien Sie diesen von even-
tuellen Speiseresten. Das Spllpumpenschutzteil (schwarzes Teil)
NICHT ABGENOMMEN WERDEN (Abb 4).

( I

Setzen Sie die Filtereinheit nach der Reinigung der Filtersiebe wieder
korrekt in ihren Sitz ein, dies ist duBerst wichtig, um eine ordnungs-
gemale Betriebsweise des Geschirrspulers zu gewahrleisten.

REINIGUNG DER SPRUHARME

Es kann vorkommen, dass Speise-
reste an den Spriharmen hangen
bleiben und die Wasserdiisen ver-
stopfen. Priifen Sie die Spriiharme
daher regelméaBig und reinigen Sie
sie bei Bedarf mit einer Kunststoff-
birste.

Zur Abnahme des oberen Spriih-
arms drehen Sie den Kunststoffring
gegen den Uhrzeigersinn ab. Der
obere Spritharm ist mit jener Seite

nach oben wieder einzusetzen, die die meisten Locher aufweist

Um den unteren Spriiharm abzuneh-
men, ihn nach oben ziehen.
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WASSERENTHARTUNG

Der Wasserentharter reduziert automatisch die Wasserharte, verhin-
dert Kesselsteinablagerungen am Heizelement und trdgt somit zu
einer héheren Reinigungsleistung bei.

Dieses System regeneriert sich mit Salz, daher ist es erforderlich,
Salz in den Behilter zu fiillen, wenn dieser leer ist.

Die Regenerierungshaufigkeit hdngt von eingestellten Stufe fiir die
Wasserhdrte ab - die Regenerierung findet einmal alle 6 Eco-Zyklen
bei Wasserhérte auf 3 statt.

Der Regenerationsprozess beginnt in der Endspiilung und endet in
derTrocknungsphase, bevor der Zyklus endet.

- Eine einzelne Regeneration verbraucht: ~3,5 | Wasser;

« Das Programm dauert bis zu 5 Minuten langer;

« Energieverbrauch unter 0,005 kWh.

INSTALLATION

WASSERANSCHLUSSE

Die Anpassung der Elektro- und Wasseranlagen zur Installation des
Gerates darf nur durch Fachpersonal erfolgen.

Der Wasserzulaufschlauch und der Wasserablaufschlauch kénnen
sowohl nach rechts als auch nach links ausgerichtet werden, wodurch
eine optimale Installation gewahrleistet wird.

Die Schlduche diirfen nicht geknickt oder von der Spiilmaschine
gequetscht werden.

ANSCHLUSS DES ZULAUFSCHLAUCHS

- Das Wasser laufen lassen, bis es klar ist.

+ Den Zulaufschlauch fest anschlieBen und den Wasserhahn 6ffnen.
Sollte der Zulaufschlauch nicht lang genug sein, dann wenden Sie sich
bitte an einen Fachhandler oder an einen autorisierten Techniker.

Der Wasserleitungsdruck muss innerhalb der in der Tabelle der techni-
schen Daten angegebenen Werte liegen, da sonst der Geschirrspliler
moglicherweise nicht richtig funktioniert.

Der Schlauch darf nicht eingeklemmt oder abgeknickt werden.

SPEZIFIKATIONEN FUR DEN ANSCHLUSS DES WASSERZULAUFSCHLAUCHS:

WASSERZULAUF kalt oder warm (max. 60°C)

WASSEREINLAUF 3/4"

LEISTUNG DES WASSERDRUCKs | %02+ 1 MPa (0.5 =10 bar)
7,25 - 145 psi

ANSCHLUSS DES ABLAUFSCHLAUCHS

Schlieflen Sie den Ablaufschlauch an eine Ablaufleitung mit Mindest-
durchmesser von 2 cm A an.

Der Anschluss des Ablaufschlauchs muss sich in einer Hohe von 40 bis
80 cm vom Boden oder von der Standflache der Splilmaschine befinden.
Vor dem AnschlieBen des Ablaufschlauchs an den Siphon des Spil-
beckens den Plastikdeckel (B) abnehmen B.

SCHUTZ VOR UBERSCHWEMMUNGEN

Schutz vor Uberschwemmungen. Um Uberschwemmungen auszu-
schlief3en, wurde der Geschirrspiler:

- mit einem System versehen, dank dessen der Wasserzulauf bei Ano-
malien oder internem Wasserverlust unterbrochen wird.

Einige Modelle sind auch mit einem zusatzlichen New Aqua Stop-Si-
cherheitssystem ausgestattet, das auch bei Schlauchdefekten vor
Uberschwemmung schiitzt.

Der Versorgungsschlauch darf auf keinen Fall abgeschnitten werden:
er enthalt ndmlich Strom fiihrende Teile.

Im Falle eines Umzugs sollte das Gerat moglichst in vertikaler Position transportiert werden; falls erforderlich,
neigen Sie das Gerit zur Riickseite hin.

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

WARNUNG: Der Versorgungsschlauch darf auf keinen Fall abge-
schnitten werden: er enthalt namlich Strom fiithrende Teile.

Vor Einfligen des Netzsteckers in die Steckdose ist sicherzustellen, dass:

« die Netzsteckdose geerdet ist ‘:L und den gesetzlichen Bestim-
mungen entspricht;

« die Netzsteckdose die auf dem Typenschild (befindlich auf der
Innentiir) angegebene max. Leistungsaufnahme des Gerates tragt
(siehe UBERSICHT).

« die Versorgungsspannung den auf dem Typenschild (auf der Innen-
tiir) vermerkten Werten entspricht;

« die Steckdose mit dem Netzstecker kompatibel ist.

Andernfalls muss der Netzstecker von einem autorisierten Techniker
ausgetauscht werden (siehe KUNDENDIENST). verwenden Sie bitte keine
Verlangerungen oder Vielfachstecker. Der Netzstecker, das Netzkabel
und die Steckdose sollten bei installiertem Gerét leicht zuganglich sein.
Das Netzkabel darf nicht gebogen oder eingeklemmt werden.

Sollte das Speisekabel beschddigt sein, muss es vom Hersteller oder
seiner technischen Kundendienststelle ausgetauscht werden, um Un-
fallrisiken vorzubeugen.

Der Hersteller bernimmt keinerlei Haftung, sollten diese Vorschriften
nicht genau beachtet werden.

POSITIONIERUNG UND NIVELLIERUNG

1. Stellen Sie den Geschirrspller auf einem ebenen und festen Boden
auf. Gleichen Sie eventuelle UnregelmaBigkeiten durch Anziehen
oder Losschrauben der vorderen StellfliBe aus, bis das Gerat eben
ausgerichtet ist. Mit einer prazisen Nivellierung verleiht Stabilitat
und vermeidet Vibrationen und Betriebsgerdusche..

2. Bringen Sie vor dem Einbau des Geschirrsplilers den transparenten
Klebestreifen unter der Arbeitsplatte an, um sie vor eventuellem
Kondenswasser zu schiitzen.

3. Stellen Sie das Gerat so auf, dass es mit den Seitenteilen oder mit
der Riickwand an den anliegenden Mébeln oder an der Wand anle-
hnt. Das Gerat kann auch unter einer durchlaufenden Arbeitsplatte
eingebaut werden.

4., Regulieren Sie den hinteren Stellfu8 durch Einwirken mittels eines
8 mm-Sechskantschlissels auf die rote Sechskantbuchse (befindlich
unter der Frontseitenmitte des Geschirrspulers). Durch Drehen
nach rechts wird die Hohe erhoht, durch Drehen nach links wird sie
herabgesetzt.

ABMESSUNGEN UND FASSUNGSVERMOGEN:

BREITE 448 mm
HOHE 820 mm
TIEFE 555 mm
FASSUNGSVERMOGEN 10 Mal3gedecke
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LOSEN VON PROBLEMEN

|DE

Falls Ihr Geschirrspiiler nicht richtig funktioniert, versuchen Sie, das Problem anhand der folgenden Liste zu beheben. Fiir andere Fehler oder
Probleme wenden Sie sich bitte an den autorisierten Kundendienst, dessen Kontaktdaten im Garantieheft aufgefiihrt sind. Der Hersteller
stellt die Verfiigbarkeit von Ersatzteilen fiir mindestens 10 Jahre nach Produktionsende dieses Gerats sicher.

STORUNGEN

MOGLICHE URSACHEN

LOSUNG

& Salzanzeige
leuchtet

Salzbehilter leer. (Es kann nach dem Auf-
fullen einige Splilvorgénge dauern, bis die
Salzanzeige erlischt).

Beflillen Sie den Behélter mit Salz (weitere Informationen - siehe Seite 16).
Stellen Sie die Wasserharte ein - siehe Tabelle, Seite 16.

3% Klarspiileranze
ige leuchtet

Klarsplilbehalter leer. (Es kann nach dem

Auffillen einige Spllvorgange dauern, bis die

Klarspuileranzeige erlischt).

Beflillen Sie den Behalter mit Klarspdiler (weitere Informationen - siehe Seite 16).

Die Spiilmaschine
startet nicht oder
reagiert nicht auf
die Bedienungse-
ingaben.

Das Gerat wurde nicht richtig eingesteckt.

SchlieBen Sie den Netzstecker an.

Stromausfall.

Aus Sicherheitsgriinden wird die Spuilmaschine nicht automatisch neu gestartet,
wenn die Stromversorgung wiederhergestellt wird. Offnen Sie die Tiir des Ge-
schirrsplilers, driicken Sie die Taste START/Pause und schlief3en Sie die Tiir erneut
innerhalb von 4 Sekunden.

Die Geratetir schlieft nicht.

Driicken Sie die Tir energisch, bis ein  Klicklaut” zu héren ist.

Der Spiilgang wird durch Offnen der Tur fir
> 4 Sekunden unterbrochen.

Driicken Sie die Taste START/Pause und schlieBen Sie die Tiir erneut innerhalb
von 4 Sekunden.

Das Gerat reagiert nicht auf Bedienungse-
ingaben.

Das Display zeigt: 9 oder 12 und die LED
EIN/AUS blinken rasch.

Schalten Sie das Gerat durch das Driicken der EIN/AUS-Taste aus und nach
etwa einer Minute wieder ein und starten Sie das Programm neu.

Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie den Stecker des Gerats fur
1 Minute ab und stecken Sie ihn dann wieder ein.

Der Geschirrspiler
pumpt das Wasser
nicht ab.

Das Display zeigt:
3 und die LED
EIN/AUS blinken
rasch.

Das Spiilprogramm ist noch nicht ganz abge-
laufen.

Warten Sie, bis das Programm beendet ist.

Der Ablaufschlauch ist geknickt.

Prifen Sie, dass der Ablaufschlauch nicht geknickt ist (siehe INSTALLATIONSANWE-
ISUNGEN).

Der Ablauf des Spiilbeckens ist verstopft.

Den Ablauf des Spilbeckens reinigen.

Im Filtersieb haben sich Speisereste ange-
sammelt.

Den Filter reinigen (siehe REINIGUNG DER FILTEREINHEIT).

Der Geschirrspiler
ist zu laut.

Das Geschirr schldagt aneinander.

Positionieren Sie das Geschirr korrekt (siehe KORBE BELADEN).

Es hat sich zu viel Schaum gebildet.

Das Sptlmittel wurde nicht richtig dosiert oder ist flir Geschirrspller ungeeignet
(siehe EINFULLEN DES SPULMITTELS). Starten Sie das laufende Programm durch Aus-
schalten des Geschirrspiilers neu. Schalten Sie das Gerat wieder ein, wahlen Sie ein
neues Programm, driicken Sie START/Pause und schlieBen Sie die Tiir innerhalb von
4 Sekunden. Kein Spulmittel zufligen.

Das Geschirr ist
nicht
sauber geworden.

Das Geschirr wurde nicht korrekt ein-
geraumt.

Positionieren Sie das Geschirr korrekt (siehe KORBE BELADEN).

Die Spriitharme kénnen nicht frei drehen,
werden durch das Geschirr blockiert.

Positionieren Sie das Geschirr korrekt (siehe KORBE BELADEN).

Das Spulprogramm ist zu schwach.

Ein geeignetes Spllprogramm wahlen (siehe PROGRAMMTABELLE).

Es hat sich zu viel Schaum gebildet.

Das Spulmittel wurde nicht richtig dosiert oder ist fiir Geschirrspiler un-
geeignet (siehe EINFULLEN DES SPULMITTELS).

Der Stopsel des Klarspulerbehalters wurde
nicht korrekt geschlossen.

Sicherstellen, dass der Stopsel des Klarspulerbehalters geschlossen ist.

Das Filtersieb ist schmutzig oder verstopft.

Die Filtereinheit reinigen (siehe PFLEGE UND WARTUNG).

Fehlendes Regeneriersalz.

Fillen Sie den Salzbehilter (siehe SALZBEHALTER BEFULLEN).

Der Geschirr-
spuler ladt kein
Wasser.

Das Display zeigt:
H, 6 und die LED
EIN/AUS blinken
rasch.

Kein Wasser im Wassernetz oder zugedre-
hter Wasserhahn.

Sicherstellen, dass Wasser im Wassernetz ist oder der Wasserhahn lauft.

Geknickter Zulaufschlauch.

Sicherstellen, dass der Zulaufschlauch nicht geknickt ist (siehe INSTALLATION),
den Geschirrspliler neu programmieren und wieder einschalten.

Sieb im Zulaufschlauch verstopft; es muss
gereinigt werden.

Nach der Uberpriifung und Reinigung, den Geschirrspiiler ausschalten und
ein neues Programm starten.

Der Geschirr-
spuler beendet
frihzeitig das
Programm.

Das Display zeigt:
15 und die LED
EIN/AUS blinken
rasch.

Abflussschlauch zu niedrig positioniert oder

Wasser vom Abwassersystem angesaugt.

Kontrollieren Sie, ob das Ende des Abflussschlauches auf der korrekten Hohe
positioniert ist (siehe INSTALLATION). Kontrollieren Sie, ob Wasser in das
Abwassersystem angesaugt wird, installieren ggf. ein Beliiftungsventil.

Luft in der Wasserversorgung.

Kontrollieren Sie die Wasserversorgung auf Lecks oder andere Probleme, die
einen Lufteintritt verursachen.
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UNTERSTUTZUNG

Bei Betriebsstorungen wenden Sie sich bitte an einen Franke Technischen Kundenservice.

Nehmen Sie nie die Dienste nicht autorisierter Techniker in Anspruch.

Machen Sie bitte folgende Angaben:

— Art des Fehlers

— Geratemodell (Art./Code)

- Seriennummer (S.N.)

Wenn Sie den Kundendienst kontaktieren, missen Sie die Codes angeben, die sich auf dem Typenschild
an der linken oder rechten Innenseite der Tiir des Geschirrsplilers befinden.

Die Modellinformation ist tiber den QR-Code auf der Energieverbrauchskennzeichnung aufrufbar.
Die Kennzeichnung enthélt auch die Modellnummer, die den Zugang zum Verzeichnisportal unter https://eprel.ec.europa.eu

CEM[¢cPEe®E i i 5
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GUIA DEL USUARIO

Antes de usar el electrodomeéstico, lea atentamente las Instrucciones de seguridad.

DESCRIPCION GENERAL

1. Cesto superior
' 2. Sujeciones plegables
Al 3 3. Ajustador de altura de la bandeja superior
iIZ= Q 4. Brazo aspersor superior
= 5. Cesto inferior
i 6. Zona espaciosa
4 AN 6 7. Cesto de cubiertos
5 &* 7 8. Brazo aspersor inferior
\ : 8 9. Conjunto de filtrado
- 10. Depbsito de sal
11. Dispensadores de detergente y abrillantador
12. Placa de caracteristicas
=, 12 (] il 13. Panel de control
T = E‘Dj
13 U
7
(. )
PANEL DE CONTROL
)
o) * B w o] 5
— O
1 2 34 5 6738 9 10 11
1. Boton de Encender-Apagar / Reset con indicador luminoso 7. Pantalla
2. Boton de seleccidon de programas 8. Indicador luminoso de Multizone
3. Indicador luminoso de recarga de sal 9. Botdn de Multizone
4. Indicador luminoso de recarga de abrillantador 10. Botdn de aplazamiento
5. Indicador luminoso de nimero de programa y tiempo diferido ~ 11. Boton de Inicio/Pausa con indicador luminoso/ Pastillas (Tab)
6. Indicador luminoso de Pastillas (Tab)
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PRIMER USO SAL, ABRILLANTADORY DETERGENTE

[ Después de la instalacion, retire los topes de las bandejas y los elementos de retencion elasticos de la bandeja superior.

LLENADO DEL DEPOSITO DE SAL

El uso de sal evita la formacién de INCRUSTACIONES DE CAL en la vajilla
y en los componentes funcionales de la maquina.

« Es obligatorio que EL DEPOSITO DE SAL NO ESTE NUNCA VACIO.
» Esimportante ajustar la dureza del agu.

El deposito de sal se ubica en la parte inferior del lavavajillas (consulte
DESCRIPCION GENERAL) y se debe rellenar cuando el indicador de RE-
CARGA DE SAL &5 del panel de control se encienda.

1. Retire la bandeja inferior y desenrosque el ta-
pon del depdsito (en sentido antihorario).

2. Pasos a seguir solo la primera vez: llene el
depésito de sal con agua.

3. Coloque el embudo (véase la figura) y llene el
depdsito de sal hasta el borde (aproximada-
mente 1 kg); puede derramarse un poco de
agua.

4. Retire el embudo y limpie cualquier resi-
duo de sal del orificio.

Asegurese de que el tapon esté bien cerrado, de modo que el deter-

gente no pueda entrar en el depdésito durante el programa de lavado

(esto podria estropear irremisiblemente el ablandador del agua).

Siempre que necesite anadir sal, es obligatorio completar el procedi-

miento antes del inicio del ciclo de lavado para evitar la corrosion.

CONFIGURACION DE LA DUREZA DEL AGUA

Para que el ablandador del agua funcione a la perfeccién, es esencial
que la configuracion de la dureza del agua se base en la dureza real del
agua de su casa. Su suministrador de agua local le puede proporcionar
esta informacion.

La fabrica ajusta el valor predeterminado de dureza del agua.

+ Encienda el aparato pulsando el botén Encendido/Apagado.

+ Apague el aparato pulsando el botén Encendido/Apagado.

» Mantenga pulsado el botén P durante 5 segundos, hasta que oiga
un pitido.

» Encienda el aparato pulsando el botén Encendido/Apagado.

« Tanto el numero del nivel de la seleccién actual como el indicador
luminoso de la sal parpadean.

+ Pulse el botén P para seleccionar el nivel de dureza deseado (consulte
la TABLA DE DUREZA DEL AGUA).

Tabla de dureza del agua
Nivel ) °dH ) °fH ~ °Clark
Niveles Alemanes | Niveles Franceses | Niveles Ingleses

1| Blanda 0-6 0-10 0-7
2| Media 7-11 11-20 8-14
3| Normal 12-16 21-29 15-20
4 Dura 17-34 30-60 21-42
5 | Muy dura 35-50 61-90 43-62

« Apague el aparato pulsando el botén Encendido/Apagado
iConfiguracién finalizada!

Cuando haya completado este procedimiento, ejecute un programa sin carga.
Utilice solamente sal fabricada especificamente para lavavajillas.
Cuando haya echado la sal dentro del depésito, el indicador luminoso
de RECARGA DE SAL se apagara.

Si el depdsito de sal no se llena, el ablandador del agua y la resisten-
cia pueden sufrir daiios como resultado de la acumulacion de incru-
staciones de cal. Se recomienda utilizar sal con cualquier tipo de de-
tergente para lavavajillas.

LLENADO DEL DISPENSADOR DEL ABRILLANTADOR

El abrillantador facilita el SECADO de la vajilla. El dispensador de abril-
lantador A se debe rellenar cuando el indicador luminoso de RECAR-
GA DE ABRILLANTADOR - - idel panel de control esté encendido.

\J@@

—_

. Abra el dispensador B pulsando y levantando la lengleta de la tapa.

2. Introduzca el abrillantador con cuidado como méximo hasta la tltima
marca (110 ml) de referencia del depésito, evitando que se derrame.
Si se derrama, limpie el derrame inmediatamente con un pafo seco.

3. Pulse la tapa hasta que oiga un clic, para cerrarla.

NUNCA eche el abrillantador directamente en la cuba.

AJUSTE DE LA DOSIS DE ABRILLANTADOR

Si los resultados del secado no le satisfacen totalmente, puede ajustar

la cantidad de abrillantador utilizada.

- Encienda el lavavajillas con el botén Encendido/Apagado.

+ Apéguelo con el botén Encendido/Apagado.

+ Pulse el botdn P tres veces: oird un pitido.

+ Enciéndalo con el botén Encendido/Apagado.

» Tanto el numero del nivel de la seleccién actual como el indicador
luminoso del abrillantador parpadean.

+ Pulse el botén P para seleccionar el nivel del abrillantador y la canti-
dad que se tenga que suministrar.

+ Apéguelo con el botén Encendido/Apagado.

iConfiguracién finalizada!

Si se selecciona el nivel de abrillantador CERO (ECO), no se suministrara

abrillantador. El indicador luminoso de ABRILLANTADOR BAJO no se

encenderd si el abrillantador se termina.

Se pueden configurar 5 niveles como maximo segun el modelo de

lavavajillas. Los ajustes de fabrica son especificos para el modelo, siga

las instrucciones anteriores para comprobar esto en su maquina.

« Sive manchas azuladas en la vajilla, seleccione un nimero bajo (1-2).

« Si hay gotas de agua o incrustaciones de cal en la vajilla, seleccione
un ndmero alto (3-4).

RELLENAR EL DISPENSADOR DE DETERGENTE

El uso de detergente no disefiado para lavavajillas puede provocar
fallos de funcionamiento o daiios en el aparato.

Para abrir el dispensador de de-
tergente utilice el mecanismo de
apertura C. Introduzca el detergen-
te solo en el dispensador D seco.
Eche la cantidad de detergente para
el prelavado directamente dentro
de la cuba.

1. Cuando dosifique el detergente, consulte la informacién mencionada
anteriormente para afiadir la cantidad correcta. Dentro del dispensador
D hay indicaciones para ayudarle a dosificar el detergente.

2. Retire los restos de detergente de los